
Akumulatorski udarni odvijač

DTD201Z

Napon akumulatora: 18 V LXT

Kapacitet akumulatora : 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 /
9,0 / 12,0Ah

Tip akumulatora: Li-ion

Broj obrtaja - 2. brzina: 0 - 3.700min-1

Broj udaraca: 0 - 4.400min-1

Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.: 0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 /

3.700min-1

Broj udaraca - 1./2./3./4. br.: 0 - 2.000 / 3.600 / 4.200 /

4.400min-1

Mašinski vijci: M4 - M8

Standardni vijci: M5 - M16

Visoko zatezni vijci: M5 - M16

Prihvat alata: 6,35mm

Šestougaoni prihvat: 1/4"

Obrtni moment - 2. brzina: 210Nm

Buka: zvučni pritisak: 97,0dB(A)

Buka: zvučna snaga: 105,0dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3dB(A)

Vibracije: udarno pritezanje: 9,9m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Dimenzije (D x Š x V): 121 x 81 x 246mm

Težina: 1,6kg



Pogodan za profesionalne montere, stolare i tehničare za obradu metala kojima je potreban kompaktan, izuzetno brz
odvijač za zahtevne zadatke pričvršćivanja u drvetu i metalu

Poboljšani čekić i opruga, u kombinaciji sa povećanom brzinom motora, omogućavaju performanse pričvršćivanja koje su
superiornije u odnosu na model DTD154

Mogućnost izbora četiri nivoa snage udara i T-režim za tanke metalne ploče omogućavaju brzo podešavanje u skladu sa
primenom

Postavljanje umetka samo jednim dodirom smanjuje otpor i omogućava lakšu i brzi zamenu umetka
 Struktura koja sprečava klimanje umetka poboljšava stabilnost prilikom pričvršćivanja
Duplo LED radno svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja radnog područja
Funkcija promenljive brzine i elektronska kočnica
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