
Čistač sa visokim pritiskom

HW111

Kontinuirana ulazna snaga: 1.700W

Maks. pritisak: 110bar

Maks. protok: 370l/h

Dužina creva: 5.5m

Maks. temperatura vode: 50°C

Buka: zvučni pritisak: 79,1dB(A)

Buka: zvučna snaga: 87dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3,0dB(A)

Vibracije: bez opterećenja: 3,72m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Težina prema EPTA –i: 9,8kg

Armirani čelični pištolj za prskanje
Gumeno crevo sa čeličnom oblogom, sa zaštitom od savijanja, i mehanizmom za namotavanje.
TSS, daljinski upravljač za potpuno isključivanje čistača
Ugrađeni ubrizgivač deterdženta sa cevi
Univerzalni električni motor sa tripleks pumpom
Klipovi od nerđajućeg čelika
Eloksirana aluminijumska glava pumpe
Brzi priključak za pribor i crevo
Ugrađeni kotur za crevo, sa mehanizmom za zabravljivanje
Providan, s polja montažni filter za dovodnu vodu
Ugrađeni držač za pribor

19-11-2020
w w w.makita.rs


