HR2631F

Kontinuirana ulazna snaga: 800w

Broj obrtaja: 0 - 1.200mint

Broj udaraca: 0 - 4.600min’!

Maks. busenje (Celik 9): 13mm

Maks. buSenje (drvo @): 32mm

Maks. buSenje (beton @): 26mm

Tip prihvata alata: SDS - Plus é&\vfgj\ Qi‘ x 'IESﬂ‘ % @ \ﬂ‘

Broj podeSavanja za kopanije: 40 ——
AVr

Maks. kapacitet u betonu (sa 68mm

krunastom burgijom):

Maks. kapacitet dijamantske 80mm
krune:

Energija udarca: 2,43
Buka: zvuéni pritisak: 90dB(A)
Buka: zvuéna snaga: 101dB(A)
Buka: odstupanje (K): 3dB(A)
Vibracije: udarno busenje u 12,0m/s2
betonu:

Vibracije: dletovanje: 9,0m/s?
Vibracije: buSenje u metalu: 2,5m/s2
Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s2
Dimenzije (D x S x V): 361 x 77 x 209mm
Tezina prema EPTA —i: 3,4kg

e 3 radna reZzima — rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

e Jednopotezni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka

e Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto moze da rotira za 360° sa 40 razli¢ita polozaja zabravljivanja
e Manje ekscentricno okretanje je dobijeno sa duzim nosa¢em alata

e Jednostavno podeSavanje dubine, pritiskom na dugme

e Ergonomski dizajnirana drSka, sa gumiranim rukohvatom

e Prekida¢ za izbor radnog reZima se nalazi u donjem delu menjacke kutije

e Klizna spojka

e AVT - anti-vibraciona tehnologija

e Ugradeno LED radno svetlo
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