
Ručna kružna testera

HS7100

Kontinuirana ulazna snaga: 1.400W

Broj obrtaja: 5.500min-1

Prečnik lista testere (Ø): 190mm

Unutrašnji prečnik (Ø): 30mm

Kapacitet sečenja (45°): 48,5mm

Kapacitet sečenja (50°): 43,5mm

Kapacitet sečenja (0°): 67mm

Buka: zvučni pritisak: 90dB(A)

Buka: zvučna snaga: 101dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3dB(A)

Vibracije: sečenje drveta: 2,5m/s²

Vibracije: sečenje metala: 2,5m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Dimenzije (D x Š x V): 310 x 246 x 258mm

Težina prema EPTA –i: 3,7kg

Kompaktna i lagana konstrukcija
Ergonomsko telo za veću udobnost
Funkcija za duvanje, duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled rezanje
Ergonomsko telo za veću udobnost
Fino paralelno podešavanje osnovne ploče u odnosu na list
Optimalno izbalansirana težina za lako rukovanje sa mašinom
Odstranjivi priključak za crevo se postavlja za povezivanje sa usisivačem
Bez klina kod lista
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