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Elektronska regulacija 
snage udara u 4 stepena
4 stepena regulacije za oba 
režima smera rotacije omogućava 
jednostavno prilagođavanje alata 
zahtevima posla.

	Î Vrhunske performanse kod najzahtevnijih primena
	Î Prekidač sa režimom maksimalne brzine

Režim maksimalne brzine 
Pritiskom na taster „mode“ isključuje se režim 
promene brzine kako bi se pritiskom na prekidač 
momentalno postigla maksimalna brzina.

Konstantna regulacija brzine 
Ublažava posledice opadanja obrtnog momenta 
kada je nivo napunjenosti akumulatora nizak.

Izvanredne performanse
Izvanredan učinak prilikom rada u najtežim 
uslovima zahvaljujući efikasnom motoru 
bez četkica i XGT akumulatoru.

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ� TW005G

Nivo buke: 99 dB(A)
Nivo zvučne snage: 110 dB(A)
Nivo vibracija: 16,5 m/s²

630 Nm
Max. moment odvijanja navrtki

Prekidač za promenu 
smera obrtanja

Kopča za kaiš

Dva LED 
svetla za rad

Specifikacije

Napon akumulatora� 40 V max – XGT

Brzina bez opterećenja � 0–1000/1800/2600/3200 min-1

Broj udaraca po minuti� 0–1800/2600/3400/4000 min-1

Pogonski prihvat� Četvrtasti 1/2" 

Maks. pritezni momenat**� 350 Nm

Pritezni momenat odvijanja navrtki� 630 Nm

Dimenzije (D × Š × V)*� (144 × 86 × 253) mm

Težina (EPTA)*� 2,2 kg
*sa akumulatorom BL4040 ** nakon 6 s od udarca

Režim automatskog zaustavljanja u oba režima rotacije

Unapred Unazad

Zaustavljanje odmah 
nakon detekcije udarca

Zaustavljanje odmah nakon 
otpuštanja vijka/navrtke

Zaustavljanje ~0,5 s 
nakon detekcije udarca

Zaustavljanje ~0,2 s nakon 
otpuštanja vijka/navrtke

Zaustavljanje ~1 s nakon 
detekcije udarca

Prelazak na brzinu 
od 300 min-1 nakon 

otpuštanja vijka/navrtke

Promena brzine 
pomoću prekidača
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	Î Snažan motor bez četkica
	Î Kompaktna konstrukcija bez kablova omogućava jednostavno 

korišćenje alata iznad visine glave ili u skučenim prostorima

Port za AWS adapter 
Opciona mogućnost montiranja 
Bluetooth adaptera za bežično 
uključivanje usisivača.

AKUMULATORSKA GLODALICA� DCO181

Višenamenski papučica-distancer 
Ploča papuče može da se koristi kao 
ključ prilikom izmene umetka.

Specifikacije

Napon akumulatora� 18 V – LXT

Brzina bez opterećenja� 32.000 min-1

Kapacitet čaure� 3, 6, 3,18 (1/8"), 6,35 (1/4") mm

Dimenzije (D × Š × V)*� (311 × 79 × 117) mm

Težina (EPTA)*� 1,7 kg
* sa akumulatorom BL1860B

Brzo podešavanje dubine 
Jednostavno otpustite zavrtanj 
ploče papuče i podesite ploču 
za željenu dubinu.

Nivo buke: 78 dB(A)
Nivo vibracija: 2,5 m/s²

Velika snaga
Reže dvostruki sloj 

gipsanih ploča.
(T: 12,5 mm)

Port za AWS 
adapter omogućava 
postavljanje 
198900-7 adaptera 
za bežično 
automatsko 
pokretanja alata

Pribor

Vođica za rad sa gipsanim pločama 
733240-2 * – 3,18 mm, 

733232-1 – 6 mm

Stezna čaura 
763677-9 * – 3,18 mm, 

763678-7 - 6 mm, 
763676-1 – 6,35 mm

Kružna vođica 193448-4 Poklopac odvoda za 
prašinu 193449-2 *

* isporučeno

Dva LED svetla za 
rad sa funkcijom 

naknadnog 
osvetljenja

Ergonomska 
gumena drška

Visok učinak odvođenja prašine

Koristite Auto-start Wireless 
System za automatsko 
uključivanje usisivača putem 
alata.

Taster za blokadu 
vretena

 3

https://youtu.be/XPSmqqCpwVg


	Î Mobilnost akumulatorskog alata uz vrhunske performanse, slične kao kod alata sa kablom 
	Î Poseduje mogućnost povezivanja sa usisvačem putem opcionalnog priključka

Onemogućavanje pokretanja 
Sprečava se nehotično pokretanje alata tokom 
skladištenja kada je radni organ za brušenje 
preklopljen pod uglom većim od 90°.

AKUMULATORSKA TRAČNA BRUSILICA� DBS180

Podesivo LED svetlo za rad 
Ugao svetla je moguće ručno podesiti u skladu 
sa položajem radnog organa za brušenje.

Specifikacije

Napon akumulatora� 18 V – LXT

Brzina trake � 600–1700 m/min

Veličina trake� 9 × 533 mm

Širina trake� 6 / 9 / 13 mm

Dimenzije (D × Š × V)*¹� (500 × 95 (245)*² × 116 (126)*²) mm

Težina (EPTA)*¹� 2,1 kg
*¹ sa akumulatorom BL1860B, *² sa bočnim rukohvatom

Mogućnost podešavanja radnog dela 
Podešavanje ugla u skladu sa zahtevima posla. 
Ukoliko je ugao veći od 90°, alat je u položaju 
za skladištenje.

Nivo buke: 77 dB(A)
Nivo vibracija: 2,5 m/s²

Električna 
kočnica 
Smanjuje zastoje 

između brušenja brzim 
zaustavljanjem kaiša.

Promena 
brzine pomoću 
prekidača

LED svetlo za rad

Tačka za 
postavljanje kaiša

Pribor

Poklopac za zaštitu od 
prašine 191N60-8 *²

Mlaznica za odvod 
prašine 122652-8 *¹ Stalak 193618-5

Ručka vodilice 
125157-7 6 mm

Ručka vodilice 
125158-5 *¹ 9 mm

Ručka vodilice 
125159-3 13 mm

Brusna traka 
6 × 533 mm

Brusna traka 
9 × 533 mm

Brusna traka 
13 × 533 mm

P-43181 – 40kom.
P-43197 – 60kom.
P-43206 – 80kom.
P-43212 – 100kom.
P-43228 – 120kom.

P-43256 – 40kom.
P-43262 – 60kom.
P-43278 – 80kom.
P-43284 – 100kom.
P-43290 – 120kom.

P-43321 – 40kom.
P-43337 – 60kom.
P-43343 – 80kom.
P-43359 – 100kom.
P-43365 – 120kom.

*¹ isporučeno, *² uskoro u ponudi

Dugme za 
zaključavanje

90°–160°-5°–90°
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	Î Opremljen mehanizmom za zaključavanje cevi koji drži cev pričvršćenu za usisivač 
	Î Tip sa kesom za prašinu (kesa za prašinu za jednokratnu upotrebu/platnena vreća  

za prašinu za višekratnu upotrebu) 

Graničnik spremišta za prašinu 
Sprečava nepravilno 
postavljanje papirne kese.

AKUMULATORSKI USISIVAČ� CL114FD

Cev sa zakošenim završetkom 
Cev može da se koristi kao mlaznica 
za čišćenje u skučenim prostorima.

Specifikacije
Napon akumulatora� 12 V max / 2,0 Ah – ugrađeni

Maks. protok vazduha � 1,4 m3/m

Maks. zaptivno usisavanje� 5,0 kPa

Snaga usisavanja� 5/20/35 W

Kontinualni rad sa jednim punjenjem akumulatora� 55/18/10 min

Kapacitet spremišta za prašinu (vreća od tkanine/papirna kesa)� 0,50/0,33 l

Dimenzije (D × Š × V)� (983 × 113 × 136) mm

Težina (EPTA)� 1,1 kg

Svetlosni indikator 
Svetli kada je akumulator 
usisivača napunjen ili kada je nivo 
napunjenosti akumulatora nizak. 

Nivo zvučne snage: 
54,2/66,2/72,4 dB(A)

Širok 
asortiman

opcionalnog pribora

Uska mlaznica

Taster sa 
3 režima brzine: visoka/
maksimalna/standardna

Pribor
Okrugla četka 

198878-4
Mlaznica za police 

198873-4
Zidni držač 

458571-5

Platnena vreća za prašinu 
198747-9 *¹

Kesa za prašinu 
koja se lako čisti

198749-5 *²

Papirna kesa za prašinu 
192632-8 *¹ *²

Fleksibilno crevo 
198868-7

Fleksibilno crevo sa 
blokadom cevi 191E30-3

Ciklonski priključak 
191D73-9

*¹ isporučuje se uz CL114FDWI, *² isporučuje se uz CL114FDWIX

Blokada cevi
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	Î Tehnologija aktivnog merenja povratnog udara štiti rukovaoca od povratnog udara
	Î Električna kočnica štiti rukovaoca tako što brzo zaustavlja 

reznu ploču nakon otpuštanja prekidača

Poklopac akumulatora 
Štiti akumulator od prašine i vlage.

AKUMULATORSKI SEKAČ� DCE090

LED svetlo za rad 
Omogućava dobru preglednost radne 
oblasti kada se radi na lokacijama 
sa slabijim osvetljenjem.

Specifikacije

Napon akumulatora� 18 V + 18 V – LXT

Brzina bez opterećenja� 6600 min-1

Prečnik ploče (Ø)� 230 mm

Unutrašnji prečnik (Ø)� 22,23 mm

Maks. debljina ploče� 3 mm

Maks. dubina rezanja� 88 mm

Dimenzije (D × Š × V)� (554 × 241 × 283) mm

Težina (EPTA)*� 6,3 kg
* sa 2 akumulatora BL1860B

LED indikator preopterećenja 
Treperi crvenom svetlošću kako bi se 
korisnik obavestio o preopterećenju alata.

Nivo buke: 103 dB(A)
Nivo zvučne snage: 114 dB(A)
Nivo vibracija (L/R): 5,9/4,0 m/s²

88 mm 
Maks. dubina sečenja

Crevo za dovod vode je 
sprovedeno kroz kućište 
kako bi se sprečilo kačenje 
creva o druge predmete

Dugme za 
deblokiranje

Indikator 
preopterećenja

Tehnologija aktivnog merenja povratne sprege (eng. AFT)

AFT isključuje motor kada 
brzina rotacije iznenada 
opadne ili se rezna ploča 
zaglavi.

vreme >

Povratni udar

Iznenadno opadanje
brzine obrtanja

Automatsko zaustavljanje

Pribor

Abrazivna rezna ploča – INOX 
E-03006 *

Dijamantska rezna ploča 
– segmentirana 

E-02967

* isporučeno
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	Î Unapređena otpornost na prašinu i vlagu omogućava rad u najtežim uslovima
	Î Mekani start za glatko pokretanje alata

Ugrađeno kvačilo / ograničavač 
obrtnog momenta
Smanjuje oštećenje zupčanika 
automatskim odvajanjem zupčanika 
kada dođe do zaglavljivanja umetka.

AKUMULATORSKA BUŠILICA ZA BUŠENJE RUPA U ZEMLJI� DDG460

Režimi velike brzine obrtanja / 
velikog obrtnog momenta
Alat automatski menja režim rada 
u zavisnosti od opterećenja.

Prekidač za promenu smera obrtanja 
Menja smer obrtanja kako bi se 
olakšalo odglavljivanje burgije.

Nivo buke: 85 dB(A)
Nivo zvučne snage: 96 dB(A)
Nivo vibracija: 2,5 m/s²

100/150/
200 mm 
Asortiman burgija za 
bušenje rupa u zemlji

Pribor

Burgija za bušenje 
rupa u zemlji 

E-07294 100×800 mm

Burgija za bušenje 
rupa u zemlji

E-07303 150×800 mm

Burgija za bušenje 
rupa u zemlji 

E-07319 200×800 mm

Nož za burgija za 
bušenje rupa u zemlji 
od 100 mm E-07630

Nož za burgija za 
bušenje rupa u zemlji 
od 150 mm E-07646

Nož za burgija za 
bušenje rupa u zemlji 
od 200 mm E-07652

Produžna šipka 
E-07325 540 mm

Klin 
E-07331 *

Adapter za burgija 
za bušenje rupa u 

zemlji D 327687-6 *

* isporučeno

Specifikacije
Napon akumulatora� 18 V + 18 V – LXT

Brzina bez opterećenja (1./2.)� 0–350/1400 min-1

Maks. obrtni momenat*² (1./2.)� 136/48 Nm

Kapacitet futera� (2–13) mm

Maks. kapacitet bušenja� 200 mm

Kapacitet bušenja (glinasto tlo/peskovito tlo)� 150/200 mm

Dimenzije (D × Š × V)*¹� (840 × 607 × 223) mm

Težina (EPTA)*¹� 8,2 kg
*¹ sa dva BL1860B akumulatora, *² ograničavač obrtnog mom. se uključuje kada se premaši obrtni mom. od 36 Nm, 

*³ zemljišta sa velikim otporom *⁴ zemljišta sa malim otporom

Komplet rukohvata (191P11-3) 
za bolje upravljanje bušenjem

	Îisporučuje se uz DDG460
	Îopcionalni pribor za 

bušenje rupa u zemlji sa 
modelom DDA460

Ergonomska 
gumena drška
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Specifikacije
UB101D UB100D

Napon akumulatora 12 V Max – CXT

Brzina bez opterećenja 0–15.800 min-1

Maks. zaptivno usisavanje - 4,0 kPa

Maks. pritisak vazduha*² 2,6 m3/min

Maks. brzina vazduha*³ 56 m/s 75 m/s

Prosečna brzina vazduha*³ 45 m/s 62 m/s

Kontinualni rad sa jednim punjenjem 
akumulatora (1./2./3.)*⁴ 7/ 20/ 45 min 8/ 20/ 45 min

Dimenzije (D × Š × V)*¹ (852 × 155 × 202) mm (508 × 155 × 202) mm

Težina (EPTA)*¹ 1,6 kg

*¹ sa akumulatorom BL1041B, *² bez mlaznice, *³ sa mlaznicom,*⁴ sa akumulatorom BL1016

	Î 3-stepeni regulator za brzinu + prekidač za optimalnu kontrolu brzine
	Î Kompaktna i lagana

Funkcija za usisavanje
Postavljanjem kratke mlaznice 
i vreće za prašinu moguće je 
koristiti funkciju za usisavanje.

AKUMULATORSKA DUVALJKA� UB101D / UB100D

Veći protok vazduha 
Veći protok vazduha je ostvaren 
povećanjem prečnika otvora za vazduh.

Nove namenske mlaznice 
Mlaznica sa četkom je namenjena čišćenju 
sitnih ostataka, a mlaznica za brisanje 
je namenjena uklanjanju kapljica vode.

Nivo buke: 74,6 dB(A)
Nivo zvučne snage: 86,3 dB(A)
Nivo vibracija: 2,5 m/s²

Veliki 
asortiman 

namenskog pribora

Regulator za brzinu Pribor
Mlaznica sa četkom 

191M30-1
Mlaznica za brisanje 

191M32-7
Fleksibilno crevo 

191M34-3 *¹

Sužena mlaznica 
192236-6

Komplet fleksibilnih 
creva 196643-5

Vreća za prašinu 
123241-2 *²

Kratka mlaznica 123245-4 *² Duga mlaznica 123246-2
Mlaznica za baštu 

191G09-6 *³

*¹ za korišćenje sa mlaznicom sa četkom/mlaznicom za brisanje, 
*² isporučuje se uz UB100D, *³ isporučuje se uz UB101D

Prekidač za 
promenu brzine

Kratka mlaznica 
se isporučuje uz 
model UB100D

Mlaznica za baštu se 
isporučuje uz model UB101D

Nivo buke: 74 dB(A)
Nivo zvučne snage: - dB(A)
Nivo vibracija: 2,5 m/s²

UB101D UB100D
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	Î Mekani start smanjuje vibracije prilikom pokretanja alata
	Î Mašinski obrađeni konusni zupčanici

Unapređeni mehanizam za blokadu vretena 
Velika pritisna površina klina za blokadu 
vretena omogućava blokadu osovine 
čak i kada se nose debele rukavice.

UGAONA BRUSILICA� GA5050R / GA4550R

Zaštitni poklopac 
Konstrukcija klizne ručice omogućava brzu 
promenu ugla ili postavljanje/uklanjanje 
zaštitnog poklopca bez korišćenja alata.

Funkcija zaštite od ponovnog pokretanja 
Sprečava nehotično pokretanje alata čak i kada 
je povezan na napajanje i pritisnut je prekidač.

Nivo buke: 91 dB(A)
Nivo zvučne snage: 102 dB(A)
Nivo vibracija: 7,5 m/s²

Snažan 
motor 

1300 W

Prsten za držač

Pribor
Štitnik za brušenje betona 

191F81-2 za asimetričnu 
dijamantsku reznu ploču

Štitnik za sečenje betona 
191G06-2 za dijamantsku 

reznu ploču

Poklopac za rezne ploče 
199710-5 može da se postavi na 

zaštitni poklopac za brušenje

Zaštitni poklopac za rezne ploče
347480-2 *¹ za 125 mm
347479-7 *² za 115 mm

Antivibracioni rukohvat 
194514-0 *¹ *²

Komplet poklopaca za zaštitu 
od prašine 199514-5

*¹ isporučuje se uz GA5050R, *² isporučuje se uz GA4550R

Veliki prekidač

Zgodna obla drška

Gumirani bočni 
rukohvat

Nivo buke: 91 dB(A)
Nivo zvučne snage: 102 dB(A)
Nivo vibracija: 7,0 m/s²

GA5050R GA4550R

Specifikacije

GA5050R GA4550R

Kontinualna ulazna snaga 1.300 W

Brzina bez opterećenja 11.000 min-1

Prečnik ploče 125 mm 115 mm

Prečnik brusnog diska 22,23 mm

Maks. debljina ploče 7,2 mm

Kabl za napajanje 2,5 m

Dimenzije (D × Š × V) 325 × 140 × 117 mm 325 × 130 × 117 mm

Težina (EPTA) 2,8 kg
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	Î Ugrađeni sklop duvalice omogućava čistu radnu površinu 
	Î Putem višesmernog izduvnog izlaza izduvni vazduh se usmerava suprotno od rukovaoca

Jednostavna dopuna 
Praktičan magacin sa mogućnošću 
podešavanja u zavisnosti od dužine eksera.

PNEUMATSKI ZAKIVAČ� AN613

Nizak nivo buke i snage trzaja 
Redizajnirani mehanizam smanjuje 
curenje vazduha i snagu trzaja.

Specifikacije

Radni pritisak vazduha� (4,9–8,3) bar

Tip eksera � Ekseri povezani žicom / ekseri povezani plastikom

Debljina eksera� (2,3–2,5) mm

Dužina eksera� (38–65) mm

Kapacitet magacina� 200–300

Hod � 116 mm

Prečnik otvora cilindra� 42,9 mm

Dimenzije (D × Š × V)� (275 × 127 × 319) mm

Težina (EPTA)� 2,2 kg

Podešavanje dubine bez korišćenja alata 
Osmišljen za ostvarivanje još preciznijih 
rezultata prilikom zakivanja eksera u ravni 
sa radnom površinom i sakrivanja eksera.

Nivo buke: 116,3 dB(A)
Nivo zvučne snage: 130,6 dB(A)
Nivo vibracija: 3,0 m/s²

(38–65) mm 
za eksere povezane 

žicom/plastikom

Gumena drška 
koja ne klizi

Prozirno kućište 
omogućava 
uvid u količinu 
preostalih eksera

Kuka može da se 
postavi i na levoj i 
na desnoj strani

Pribor

Ekseri u žičanom koturuF-30810 
2,5/45 mm

Ekseri u žičanom koturu F-30900 
2,5/65 mm

Ekseri u žičanom koturu F-31243 
2,5/50 mm

Motorno ulje 181434-7 *
30 ml

* isporučeno

Dva režima rada

Režim pojedinačnog 
okidanja 

i
režim kontaktnog 

okidanja
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	Î Smanjenje odstupanja lista u tački uvođenja, naročito prilikom rezanja metala 
	Î Spoljašnji pristup četkicama omogućava jednostavnije održavanje alata

SABLJASTA TESTERA� JR3061T

Podešavanje papuče bez 
korišćenja alata 
Pritiskom na dugme podešava se papuča.

Specifikacije

Kontinualna ulazna snaga� 1250 W

Broj hodova u minutu � 0–3000 min-1

Dužina hoda� 32 mm

Kapacitet rezanja (drvo)� 255 mm

Kapacitet rezanja (cev Ø)� 130 mm

Kabl za napajanje� 4,0 m

Dimenzije (D × Š × V)� (487 × 95 × 177) mm

Težina (EPTA)� 3,8 kg

Nivo buke: 88 dB(A)
Nivo zvučne snage: 99 dB(A)
Nivo vibracija: 16,5 m/s²

Unapređena 
efikasnost 

rezanja 
i izvanredna izdržljivost

Okretna kuka 
koja se uvlači

Pribor

List ubodne testere 
B-05153 * 203 mm za drvo

List ubodne testere 
B-05038 * 152 mm univerzalni

Plastični kofer 821718-8 * List ubodne testere 
B-05044 * 152 mm univerzalni

* isporučeno

LED svetlo za rad

Poluga za 
podešavanje papuče

Glatko rezanje uz vertikalni sistem vratila

Stabilizator Opterećenje u smeru rezanja

Okretna kuka koja se uvlači 
Omogućava kačenje alata o prečke 
merdevina ili zaštitnu ogradu 
na uzdignutoj platformi.

Izmena lista bez korišćenja alata 
Uklanjanje: rotirajte stezaljku 
lista i izvadite list. Postavljanje: 
samo gurnite list unutra.
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HR2653

	Î 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje 
	Î Izvanredan učinak odvođenja prašine prilikom rada iznad glave

Sklop za čišćenje filtera 
Okretanjem prekidača mehanizam 
trese prašinu sa HEPA filtera.

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ� HR2653 / HR2652

Podesiva dubina bušenja 
Teleskopska vođica predstavlja i graničnik 
za dubinu i može da se izvuče do 190 mm 
kako bi mogle da se koriste duže burgije.

Spremište za prašinu 
Opremljeno je prozirnim poklopcem koji se 
široko otvara zarad boljeg uvida u količinu 
sakupljene prašine i lakše odlaganje prašine.

Izuzetno 
nizak nivo 
vibracija 

zahvaljujući prigušnoj opruzi i 
mehanizmu sa kontra tegom

Pribor

Spremište za prašinu 199555-1 Unutrašnjost kofera 839975-4

Plastični kofer 821781-1 *² Plastični kofer 821780-3 *¹

Nastavak za bušenje 195179-1 HEPA filter 199557-7

*¹ isporučuje se uz HR2653, *² isporučuje se uz HR2652

Specifikacije

HR2653 HR2652

Kontinualna ulazna snaga 800 W

Brzina bez opterećenja 0–1200 min-1

Broj udaraca po minuti 0–4600 min-1

Energija udarca 2,2 J

Kapacitet (beton/čelik/drvo) 26/13/32 mm

Tip prihvata alata SDS-Plus

Kabl za napajanje 2,5 m

Dimenzije (D × Š × V) (604 × 89 × 260) mm

Težina (EPTA) 4,3 kg

Nivo buke: 92 dB(A)
Nivo zvučne snage: 103 dB(A)
Nivo vibracija: 11,5 m/s²

Nivo buke: 91 dB(A)
Nivo zvučne snage: 102 dB(A)
Nivo vibracija: 12,5 m/s²

HR2653 HR2652

Priključak sistema za 
sakupljanje prašine može 

da se podešava u zavisnosti 
od dužine umetka

Odvojivi sistem za 
sakupljanje prašine

ATB konfiguracija zubaca 
Konfiguracija zubaca sa naizmenično 
nakošenim vrhom. Za drvo i aluminijum.

Prednosti 
ATB konfiguracija omogućava naizmenično 
presecanje vlakana drveta za brzo 
ostvarivanje glatkih rezultata rezanja.

ATBR konfiguracija zubaca 
Konfiguracija zubaca sa naizmenično nakošenim 
vrhom (ATB) uz dodatni ravni zubac
omogućava ravno rezanje materijala.
 Za drvo i aluminijum.

EFFICUT konfiguracija zubaca 
Namenska konstrukcija zubaca za veći kapacitet 
rada sa jednim punjenjem akumulatora.
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TCT LISTOVI ZA TESTERE

Šifra Prečnik lista
Prečnik 

nasadnog 
otvora

Širina 
zaseka Debljina Broj zubaca Prednji 

ugao
Maks. broj 

obrtaja Materijal

D-72291 210 mm 30 mm 2,5 mm 1,6 mm 24 ATB 15° 7170 min-1 Drvo

D-72300 210 mm 30 mm 2,5 mm 1,6 mm 40 ATB 15° 7170 min-1 Drvo

	Î Pogodni za ručne kružne testere

Šifra Prečnik lista
Prečnik 

nasadnog 
otvora

Širina 
zaseka Debljina Broj zubaca Prednji 

ugao
Maks. broj 

obrtaja Materijal

D-72316 305 mm 30 mm 2,8 mm 2,0 mm 60 ATB 15° 5000 min-1 Drvo

D-72322 305 mm 30 mm 2,8 mm 2,0 mm 80 ATB 15° 5000 min-1 Drvo

D-72338 305 mm 30 mm 2,8 mm 2,0 mm 100 ATB 15° 5000 min-1 Drvo

	Î Pogodni za klizne potezno-nagibne testere i konvencionalne potezno-nagibne testere

EFFICUT TCT LISTOVI ZA TESTERE

Šifra Prečnik lista
Prečnik 

nasadnog 
otvora

Širina 
zaseka Debljina Broj zubaca Prednji 

ugao
Maks. broj 

obrtaja Materijal

E-06317 260 mm 30 mm 1,85 mm 1,5 mm 81 EFFICUT -3° 5870 min-1 Aluminijum

	Î Pogodni za akumulatorske potezno-nagibne testere 
i električne potezno-nagibne testere.

Šifra Prečnik lista
Prečnik 

nasadnog 
otvora

Širina 
zaseka Debljina Broj zubaca Prednji 

ugao
Maks. broj 

obrtaja Materijal

E-06890 150 mm 20 mm 1,4 mm 1,0 mm 25 EFFICUT 23° 10.180 min-1 Drvo

	Î Pogodni za akumulatorske ručne kružne 
testere i električne kružne testere.

ATB konfiguracija zubaca 
Konfiguracija zubaca sa naizmenično 
nakošenim vrhom. Za drvo i aluminijum.

Prednosti 
ATB konfiguracija omogućava naizmenično 
presecanje vlakana drveta za brzo 
ostvarivanje glatkih rezultata rezanja.

ATBR konfiguracija zubaca 
Konfiguracija zubaca sa naizmenično nakošenim 
vrhom (ATB) uz dodatni ravni zubac
omogućava ravno rezanje materijala.
 Za drvo i aluminijum.

EFFICUT konfiguracija zubaca 
Namenska konstrukcija zubaca za veći kapacitet 
rada sa jednim punjenjem akumulatora.
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NAJLNOSKE GLAVE ZA KOŠENJE

Šifra Opis Navoj Najlonski konac Za model

191D89-4 Najlonska rezna glava M10x1,25LH 2 mm DUR369

191D90-9 Najlonska rezna glava M10x1,25LH 2,4 mm DUR369

	Î Opremljene „bump & feed“ sistemom kojim se automatski odmotava 
najlonski konac kada se glava za košenje gurne na dole

	Î Novi sistem uvlačenja omogućava korisniku da zameni najlonski 
konac bez rasklapanja najlonske rezne glave

REZNA PLOČA

Šifra Prečnik ploče
Prečnik 

nasadnog 
otvora

Grubost 
ploče Debljina Maks. broj 

obrtaja Materijal

D-18770-100 125 mm 22,23 mm WA60T 1,2 mm 12.250 min-1 Nerđajući čelik, 
metal

	Î Pogodna za ugaone brusilice od 125 mm
	Î Pogodne za obradu metala, opšte radove u 

građevinarstvu, vodoinstalaterske radove itd.
	Î Zgodno pakovanje od 100 reznih ploča – 

idealno za najzahtevnije korisnike

Šifra Komplet sadrži

D-72154 Obla turpija Ø4 mm, držač turpije, ravna turpija, komplet graničnika za dubinu *uskoro u ponudi

D-72160 Obla turpija Ø4,5 mm, držač turpije, ravna turpija, komplet graničnika za dubinu

D-72176 Obla turpija Ø4,8 mm, držač turpije, ravna turpija, komplet graničnika za dubinu *uskoro u ponudi

D-72182 Obla turpija Ø5,2 mm, držač turpije, ravna turpija, komplet graničnika za dubinu

D-72198 Obla turpija Ø5,5 mm, držač turpije, ravna turpija, komplet graničnika za dubinu

KOMPLET TURPIJA ZA OŠTRENJE LANCA LANČANE TESTERE

	Î Kompleti se isporučuju u torbici koja može da se presavije i zatvori čičak-trakom
	Î Torbica je obložena poliuretanom kako bi bila vodootporna i jednostavna za čišćenje
	Î Mrežasti unutrašnji odeljak omogućava da prašina i piljevina prođu kroz njega kako bi torbica ostala čista

Korak 1 
Okrenite dugme tako da se poklope 
oznake na dugmetu i na kućištu.

Korak 2 
Provucite najlonski konac kroz 
najlonsku reznu glavu.

Korak 3 
Izvucite najlonski konac kroz drugi kraj 
najlonske rezne glave i podesite njegovu 
dužinu tako da krajevi konca koji vire sa 
obe strane glave budu iste dužine.

Korak 4 
Okrenite dugme da biste namotali konac tako 
da izvan glave viri oko 130 mm konca.
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Šifra Komplet sadrži Veličina

E-06616

Drška ključa sa račnom  3/8"

Priključci od 1/4” 25 mm: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Priključci od 3/8” 28 mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
30 mm: 17, 18, 19, 20, 21 mm

E-priključci od 1/4'' 25 mm: 4, 5, 6, 7, 8 mm

E-priključci od 3/8'' 28 mm: 10, 11, 12, 14, 16 mm
30 mm: 18 mm

Adapteri za priključke Prihvat od 3/8" › 1/4", Prihvat 3/8" › 1/2"

Priključci od 1/2" za automobilske svećice 16 i 21 mm

 Univerzalni zglobovi 1/4", 3/8"

3/8'' produžne šipke 75, 150 mm

1/4'' produžne šipke 50, 100 mm

Kombinovani viljuškasti/okasti ključevi 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

Odvijač 1/4"

Imbus ključevi 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm

Umetak za odvijače 1/4"

Adapteri Prihvat 1/4" › 1/4" 50 mm, 
Prihvat 1/4" › 3/8" 50 mm

Magnetni držač umetka 1/4" 60 mm

Vođica vijka 1/4" 80 mm

Umeci od 1/4"

25 mm: 2xPH0, 2x PH1, 3xPH2, 3xPH3, 
2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3, 1xT8, 

1xT9, 1xT10, 2xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 
1xT30, 1xT40, 1xT8H, 1xT9H, 1xT10H, 

2xT15H, 1xT20H, 1xT25H, 1xT27H, 
1xT30H, 1xT40H, 1xH3H, 1xH4H, 1xH5H, 

1xH6H, 1xSL0.5x3.0, 1xSL0.8x4.0, 
1xSL0.8x5.0, 2xSL1.0x5.5, 1xSL1.0x6.0

120-DELNI KOMPLET RUČNIH ALATA

	Î Isporučuje se u plastičnom koferu dimenzija 420×130×312 mm
	Î Uglovi kofera su obloženi kompozitnim materijalom koji je otporan na udarce

Pločice Cigla Drvo Drvo/
plastika Aluminijum* Beton Plastika Crep Krečnjak

* Ne preporučuje se rad sa aluminijumskim materijalima kada je vrh istrošen. Uvek koristite nove burgije kada radite sa aluminijumskim materijalima.

UNIVERZALNE BURGIJE

Šifra Prečnik Ukupna dužina Prihvat Materijal Pakovanje

D-71875 3 mm 60 mm

cilindrični beton, aluminijum, drvo 
i PVC

5/1

D-71881 4 mm 70 mm 5/1

D-71897 5 mm 85 mm 5/1

D-71906 6 mm 100 mm 5/1

D-71912 6 mm 150 mm 5/1

D-71928 8 mm 110 mm 5/1

D-71934 8 mm 150 mm 5/1

D-71940 10 mm 150 mm 5/1

	Î Vrh od volfram karbida
	Î Pogodne za različite vrste materijala
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212-DELNI KOMPLET BURGIJA I UMETAKA ZA VIJKE

Šifra Komplet sadrži Veličina

E-06270

HSS-r burgije
5x1, 5x1,5, 5x2, 4x2,5, 5x3, 2x3,2, 
4x3,5, 4x4, 1x4,5, 1x5, 1x5,5, 1x6, 

1x6,5, 1x7, 1x7,5, 1x8, 1x9, 1x10 mm

Burgije za građevinske radove 1x3, 1x4, 1x4,5, 1x5, 1x5,5, 1x6, 1x6,5, 
1x7, 1x8, 1x9, 1x10, 1x8, 1x10 mm

Burgije za drvo, delimično brušene 1x3, 1x4, 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x9, 1x10 mm

Umeci za šestougaono telo od 1/4” 1x12, 1x16, 1x18, 1x20, 1x22, 1x25 mm

Umeci za vijke C-form

25 mm: 2xPH0, 2xPH1, 6xPH2, 2xPH3, 
1xPH4, 2xPZ0, 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3, 

2xSL0.5x3.0, 2xSL0.8x4.0, 2xSL0.8x5.0, 
2xSL1.0x5.5, 2xSL1.0x6.0, 2xSL1.2x7.0, 
2xSL1.6x8.0, 1xHEX3, 1xHEX4, 1xHEX5, 
1xHEX6, 1xHEX7, 1xHEX8, 2xT10, 2xT15, 

2xT20, 2xT25, 1xT27, 2xT30, 1xT35, 
1xT40, 1xT45, 1xSQ1, 1xSQ2, 1xSQ3

Umeci za vijke E-form

50 mm: 2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 2xPH3, 
1xPZ0, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, 1xT10, 

1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 
1xT45, 2xSL0.5x3.0, 2xSL0.8x4.0, 

2xSL0.8x5.0, 2xSL1.0x6.0, 1xSL1.2x7.0, 
1xSL1.6x8.0, 1xHEX3, 1xHEX4, 

1xHEX5, 1xHEX6, 1xHEX7, 1xHEX8

Ključevi za matice
38 mm: 1x5, 1x5,5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x9, 1x10, 

1x11, 1x12, 1x13, 1x5/32, 1x3/16, 1x7/32, 1x1/4, 
1x9/32, 1x5/16, 1x11/32, 1x3/8, 1x7/16, 1x1/2

Burgija za nivelisanje glave šrafa M6 1x12,7

Magnetni držač umetka 60 mm

Graničnik za dubinu 1x3, 1x5, 1x8, 1x10 mm

Imbus ključ za graničnik za dubinu 2,5

Alat za merenje prečnika

Kruna 32, 38, 44, 54 mm

Trn za krunu 90 mm

Merne trake 3 m x 13 mm

Libela

Odvijač sa „T“ drškom i magnetnim vrhom 160 mm

Šilo 100 mm: 1,5, 2,5

Olovke 250 mm

Fleksibilni držač umetka 150 mm

Odvijač za C-form 194 mm

	Î Isporučuje se u plastičnom koferu dimenzija 340×315×111 mm

TORBA ZA ALAT

Šifra Opis Dimenzije

832366-8 Torba za alat 310×700×320 mm

	Î Može da primi od 4 do 8 komada alata
	Î 3 spoljašnja manja džepa

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom letku, u svim oblicima i metodama povezanim sa ovim letkom. Slike mogu da se razlikuju od pravih proizvoda. Proizvodi će biti isporučeni i opremljeni prema ovom letku.

Uvoznik: Vermax Alati d.o.o., 
ul. Drage Spasić br. 35, 11030 Beograd 
Tel. 011/2360-500, 011/2360-900, E: office@vermax.rs www.makita.rs
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