
Akumulatorska bušilica-čekić

DHR182ZWJU

Napon akumulatora: 18 V - LXT

Tip akumulatora: Li-ion

Broj udaraca: 0 - 5.000min-1

Dimenzije (D x Š x V): 301 x 82 x 285mm

Energija udarca: 1,7J

Maks. bušenje (beton Ø): 18mm

Maks. bušenje (čelik Ø): 13mm

Maks. bušenje (drvo Ø): 24mm

Broj obrtaja: 0 - 1.350min-1

Težina prema EPTA –i: 3,2kg

Kapacitet akumulatora : 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Tip prihvata alata: SDS - Plus

Buka: zvučni pritisak: 88dB(A)

Buka: zvučna snaga: 99dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3dB(A)

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Vibracije: udarno bušenje u
betonu:

12,0m/s²

Vibracije: bušenje u metalu: 3,0m/s²

: Makpac

Pribor: DX05

3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
Moguća upotreba novog sistema za sakupljanje prašine DKS05
Dostavlja se sa bežičnom jedinicom za automatski start
Prekidač za promenu smera
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