
Akumulatorska kosa

DUR368AZ

Napon akumulatora: 18 + 18 V - LXT

Kapacitet akumulatora : 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Tip akumulatora: Li-ion

Broj obrtaja (ADT način): 3.500 - 6.500min-1

Broj obrtaja - 1./2./3. br.: 3.500/5.300/6.500min-1

Navoj: M10 x 1,25LH

Širina sečenja: 350mm

Buka: zvučni pritisak: 74,7 - 75,1dB(A)

Buka: zvučna snaga: 86 - 89,2dB(A)

Buka: odstupanje (K): 0,3 - 1,6dB(A)

Vibracije: bez opterećenja: 2,5m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Dimenzije (D x Š x V): 1.758x362x231mm

Težina prema EPTA –i: 4,7kg

Nakupljena trava može da se ukloni sa malom obratnom rotacijom
Aluminijumsko kućište motora
Mali štitnik za bolji pogled na reznu oblast
Sistem bez reduktora - više snage i veća brzina uz duži radni vek
Biciklistička drška sa otklonom – manje zamora usled šireg zamaha zahvaljujući tome što položaj drške uvek ostaje

poravnat sa kretanjem rukovaoca
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