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Akumulatorski udarni odvijac

DTW701Z
Napon akumulatora: 18V - LXT
Kapacitet akumulatora : 15/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Tip akumulatora: Li-ion
Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.: 0-500/1.200/1.900/
2.200min’t
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.. 0-1.000/1.700/2.400/
2.700min’t
Standardni vijci: M10 - M24
Visoko zatezni vijci: M10 - M16
Kvadratni prihvat: 1/2"  oomeme rmomecrion recawosoay
Maks. obrtni moment: 700Nm
Obrtni moment - 2. brzina: 320Nm
Pritezni momenat odvijanja 1.000Nm
navrtki:
Buka: zvuéni pritisak: 94dB(A)
Buka: zvu¢na snaga: 105dB(A)
Buka: odstupanje (K): 3dB(A)
Vibracije: udarno pritezanje: 19,0m/s2
Vibracije: odstupanje (K): 2m/s?
Dimenzije (D x S x V): 170 x 81 x 276mm
Tezina prema EPTA —i: 2,7kg

e ReZim automatskog zaustavljanja u rezimu obrnute rotacije zaustavlja udarac i rotaciju za 0,2 sekunde nakon $to je vijak
ili navrtka dovoljno odvrnuta

e 6 pomocénih nacina (3x zavrtanje / 3x odvrtanje)

e ON/OFF varijabilni prekidac

e Dva LED svetla za rad - sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

e Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
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