
Akumulatorski udarni odvijač

DTWA100Z

Napon akumulatora: 14,4 V - LXT

Kapacitet akumulatora : 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Tip akumulatora: Li-ion

Broj obrtaja: 0 - 2.700min-1

Broj udaraca: 0 - 3.300min-1

Standardni vijci: M5 - M12

Visoko zatezni vijci: M5 - M10

Kvadratni prihvat: 3/8"

Obrtni moment - 2. brzina: 95Nm

Buka: zvučni pritisak: 93dB(A)

Buka: zvučna snaga: 104dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3dB(A)

Vibracije: udarno pritezanje: 8,5m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Dimenzije (D x Š x V): 151 x 74 x 256mm

Težina prema EPTA –i: 1,5kg

Specijalni odvijači za automobilsku industriju i za druge primene, gde je potrebno tačno postavljanje obrtnog momenta
Konstantna kontrola brzine održava pritezni momenat sprečavajući da brzina rotacije opadne usled smanjenja

kapaciteta napunjenosti akumulatora
Alati mogu da se povežu sa računarom zarad obavljanja detaljnih podešavanja pomoću Makita Industry Tool Settings
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