Akumulatorski zavrtac

DFS4527

Napon akumulatora: 18V - LXT
Kapacitet akumulatora : 15/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Tip akumulatora: Li-ion
Broj obrtaja: 0 - 4.000min’!
Prihvat alata: 6,35mm
Kapac. vijaka za gips karton: 5mm
Sesterokutni prihvat: 1/4"
Buka: zvuéni pritisak: 72dB(A)
Buka: odstupanje (K): 3dB(A)
Vibracije: rada sa vijcima: 2,5m/s?
Vibracije: odstupanije (K): 1,5m/s?

Dimenzije (D x S x V):

251 X 79 x 259mm

TeZina prema EPTA —i:

1,8kg

Tiha spojka:

LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
Rukohvat u obliku pistolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i omoguéuje dobar manevar
Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom

Tehnologija ,push and drive® zna¢ajno smanjuje potroSnju energije

Blokada dugmadi za kontinuirano pric¢vrscivanje

e Indikator kapaciteta akumulatora
e Tiha spojka sa visokom izdrzljivoS¢u
e Kompaktna i lagana konstrukcija
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