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Akumulatorski udarni odvijac

TWO005GD201
Napon akumulatora: 40 V max - XGT
Kapacitet akumulatora : 2,5/4,0Ah
Tip akumulatora: Li-ion
Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.: 0-1.000/1.800/2.600/
3.200min’t
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.. 0-1.800/2.600/3.400/
4.000min™
Standardni vijci: M10 - M20
Visoko zatezni vijci: M10 - M16
Kvadratni prihvat: 12" O T OMR  cormenc rrorecrion recamoroor
Obrtni moment - 2. brzina: 350Nm
Max. moment u odvijanju: 630Nm
Buka: zvucni pritisak: 99dB(A)
Buka: zvuéna snaga: 110dB(A)
Buka: odstupanje (K): 3dB(A)
Vibracije: udarno pritezanje: 16,5m/s2
Vibracije: odstupanje (K): 2m/s?
Dimenzije (D x S x V): 114 x 86 x 253mm
Tezina prema EPTA —i: 2,2kg
Punja¢ za akumulator: DC40RA
Akumulator: 2 x BL4025
Makpac 2

e QOdlicne performanse u kontinuiranom najtezem radu

e Lagan, vrlo velike udarne snage

¢ Auto-stop funkcija: 3 nacina za zavrtanje i 3 nacina za odvrtanje

e Promenljiva brzina i reverzibilni prekidac

e ON/OFF varijabilni prekida¢

e Gumeni spoj izmedu rucke i drzaa akumulatora smanjuje prenos vibracija na akumulator
e Dva LED svetla za rad sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
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