
Akumulatorska ručna kružna testera

DHS900Z

Napon akumulatora: 18 + 18 V - LXT

Kapacitet akumulatora : 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Tip akumulatora: Li-ion

Broj obrtaja: 4.500min-1

Prečnik lista testere (Ø): 235mm

Unutrašnji prečnik (Ø): 30mm

Širina sečenja (0°): 85mm

Širina sečenja (45°): 61mm

Kapacitet sečenja (60°): 44mm

Buka: zvučni pritisak: 93dB(A)

Buka: zvučna snaga: 104dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3dB(A)

Vibracije: sečenje drveta: 2,5m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Dimenzije (D x Š x V): 413 x 196 x 316mm

Težina prema EPTA –i: 6,0kg

Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za
bolji pregled

Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
Lako izmenjivim uglom usisinika, olakšavamo manevrisanje crevom za odvod strugotine
Poluga za pomeranje zaštite pri započinjanju reza
Unaprijed postavljeni uglovi
Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
Moguća upotreba AWS sistema
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