
Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

HP347D001

Napon akumulatora: 14,4 V - G series

Kapacitet akumulatora : 1,5Ah

Tip akumulatora: Li-ion

Broj obrtaja - 1. brzina: 0 - 400min-1

Broj obrtaja - 2. brzina: 0 - 1.400min-1

Broj udaraca - 1. brzina: 0 - 6.000min-1

Broj udaraca - 2. brzina: 0 - 21.000min-1

Maks. bušenje (čelik Ø): 10mm

Maks. bušenje (drvo Ø): 25mm

Maks. bušenje (cigla/beton Ø): 10mm

Izbor obrtnog momenta: 16 + D

Najveći obrtni moment: tvrd: 30Nm

Najveći obrtni moment:
mekan:

15Nm

Broj mehaničkih brzina: 2

Buka: zvučni pritisak: 82,0dB(A)

Buka: zvučna snaga: 93,0dB(A)

Buka: odstupanje (K): 3,0dB(A)

Vibracije: udarno bušenje u
betonu:

9,0m/s²

Vibracije: bušenje u metalu: 2,5m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 2,0m/s²

Dimenzije (D x Š x V): 216 x 83 x 235mm

Težina prema EPTA –i: 1,4kg

Punjač za akumulator: DC18WB

Akumulator: 2 x BL1415G

: Plastičan kofer

Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka



Metalni snop zupčanika
Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
Prekidač za promenu smera
Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
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